Предистория (Introduction)

Като всяко нещо, което понякога се разваля (и като тези неща, които никога не се развалят – вж. Закона за Всеобщата Гадост!) дойде моментът, в който старият ми телевизор пое по пътя към "вечните ловни полета"... И без това стоеше до компютъра и заемаше място, прежалих го. За ремонт ми поискаха почти толкова, колкото за ново източноазиатско плазмено „чудо“, а пък вече бях подочул оттук-оттам, че от 2012 г. България БИ трябвало да премине към DVB-T цифрова телевизия, т.е. или трябва да се купува ЦАП-цифрово-аналогов преобразувател (което, наред с допълнителните разходи обезсмисля качеството и „екстрите” на цифровата телевизия, или все пак трябва да го изхвърля от високо (при това без да ме види Хер Флик, че да не се налга да плащам и екотакса като примерен европеец).

След упорито ровичкане по форуми, четене на куп материали за видеокепчъри, кодеци, драйвери и още какво ли не, взех твърдо решение да превърна монитора на компютъра в телевизор. Част от предимствата от това са, че се освобождава полезно пространство, а и компютърните монитори са с доста по-високи качества като разделителна способност и може да се гледа телевизия дори „от една ръка разстояние” (НИКАКВИ аналогии с популярни реклами на биричка!!!). При това разбрах, че само с един клик на мишката вече бих могъл да слушам стерео FM-радио с RDS, да гледам телевизия (на цял екран или в прозорец) с многоканален стереозвук, докато си върша работата или отмарям с някоя игричка на компютъра.

Като начало, успях да преодолея по-трудната задача за избор на действително добър ТВ-тунер и още по-качествен софтуер към него при определено съотношение „цена/качество”. Може би тук е мястото да споделя, че „тЕ такова животно – качествено и евтино, нЕма”! По-точно има, но в различни магазини: в единия – качественото, в другия – евтиното. А по форумите поне 90% от темите за тунери започват с „писък” за помощ за драйвери, съвместимост, звук и образ и подобие... Подобни теми са коментирани мнгократно, има много добри публикации както от български автори, така и в чужди (по-общи и специалзирани) Интернет сайтове.

Така че – сдобих се с PCI хибриден (аналогов + DVB-T) тунер, дадох още някой лев за галваничен разделител за кабелната ТV, инсталирах софтуера и... телевизията тръгна „от раз”. Със стереозвук, както и радиото, с 3D-ефект (когато пожелая) и още куп екстри, плюс „мързеливо” включване и изключване на компютъра от леглото.

От мързела обаче дойде и следващият „гъдел”: не само да пускам и "новия" телевизор от леглото, а да управлявам пълноценно всички функции и приложения на РС-то с дистанционно в ръка от дистанция. Още ровене, четене и обмисляне, докато стигнах до една от добрите програми (по отзиви във форуми и специализирани сайтове) като „Sly Control”. Само че се оказа по-сложничка като за обикновен потребител, който няма претенции да е „на ти" в дебрите на скриптове и подобни хай-тек умения. Докато в един момент случайно попаднах да една интересна програмка – „ПерехватЪ”. Направих си труда да я пробвам и бях удивен от възможностите, които предлага, плюс това програмата се оказа напълно БЕЗПЛАТНА (freeware). За тези потребители, които биха желали да управляват не само мултимедийните възможности, но и почти всички „традиционни” функции на компютъра, споделям кратко ревю с обещание за пълен превод на Help-а в близкото светло бъдеще. 

Като начало, една малка скоба:

Трудно е да се съберат всички блага на едно място. Програмата е действително функционална и приятна за работа, но е предназначена основно за притежателите на ТВ-тунери, базирани на чипсети PhilipsSAA713x, BT8xx, устройства WinLirc и IgorPlug. Въпреки това, разработчикът е споделил, че е възможно да тръгне и с други тунери. И така:

Презентация на програма „ПерехватЪ”

При превода и редакцията са ползвани на публикации и материали от

http://perehvat.info/, http://www.beholder.ru/bb/viewtopic.php?t=2081
Превод и редакция: thebest@mail.bg
Предговор.

Първи превод и редакция на български език са правени за версия 2.3.1., която е базплатна (freeware). Впоследствие програмата търпи развитие, като към момента на настоящия превод последната достъпна версия е beta 5. Тази версия също може да се ползва безплатно, но при стартиране се показва първоначален встъпителен екран. По желание това „напомняне” може да бъде деактивирано с получаване на валиден индивидуален ключ чрез SMS срещу символична такса (2 лв), която по уверенията на разработчиците се инвестира за поддръжка и развитие на програмата.
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За потребителите, които все пак желаят да ползват напълно безплатно по-старата версия, при редакцията на новия help, авторът на превода е оставил възможности за сравнение. За целта изменените стари текстове спрямо  интерфейса на новата версия са със сив шрифт (подобно на неактивно меню), променените текстове (отпаднали, изменени и/или допълнени и пр.) са съответно маркирани по този начин: (изм... доп...v.beta5)
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Инсталиране.

Инсталационният файл е setup_2.3.х.exe (~2,5 MB). По подразбиране е зададен път за инсталиране C:\Program Files\Perehvat. Първото приятно впечатление идва от факта, че програмата е определено скромна по отношение на хардуерни ресурси – при пълна инсталация заема 7~8 МВ на диска.

Процесът на инсталация преминава през стандартен интерактивен диалог с описание на последователността от действия, кратка информация и избор за потвърждаване или отмяна на следващо действие. Възможен е избор на език (английски, руски)
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Следват няколко „стандартни” инсталационни (Install Shield) екрани:

- напомняне да бъдат затворени всички останали работещи приложения за избягване на конфликти:
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При потвърждение «Далее» («Нататък») се визуализират: кратко описание на програмата, възможности, версия, функции, изисквания за съвместимост и информация за контакти, както следва:
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Програма «ПерехватЪ» ver.2.3.x

1. За програмата

2. Възможности

3. История на версиите

4. Описание на функциите

5. Съвместимост

6. За автора (информация за контакти, въпроси, забележки и пр.)

1. За програмата

Програма «ПерехватЪ» е предназначена за управление на компютри от пултове за дистанционно управление на различни ТВ-Тунери. С помощта на «ПерехватЪ» (по-нататък съкратено и «програмата») може на всеки бутон на ДУ да бъде зададено определено действие, което да бъде извършвано при включване на програмата (вж. по-долу раздел «възможности на програмата»).

Програмата използва плъгини (Plug-Ins) за достъп до различни ТВ-Тунери.

По-подробна информация за плъгините е публикувана на сайта: http://perehvat.info/
2. Възможности

Програмата може да обработва както единично натискане на бутони от ДУ, така и натискане на последователности от бутони, което съществено разширява функционалните възможности и ергономичността на програмата.

Всички действия, зададени за бутоните на ДУ се съхраняват във файлове за настройки (*.bhk). Количеството на такива файлове не е ограничено, нови файлове могат да бъдат създавани и настройвани директно при работа с програмата.

С помощта на програмата могат да се осъществяват следните действия:


Емулиране на натискане на клавиши или клавишни съчетания от клавиатурата; 


Емулиране на движения и кликове с мишката;


Използване на екранна лупа;


Работа с определена папка от твърдия диск;


Стартиране на приложения;


Отваряне на произволни файлове;


Работа със системни папки (My Computer, Desktop, My Network Places и пр.);


Управление силата на звука за всички канали на аудиокартата;


Извеждане на екран на screensaver;


Изключване/включване на монитора;


Свиване и възстановяване (разгъване) на прозорци;


Завършване на работа с компютъра по всички начини (плюс завършване на работа по таймер);


Изключване на компютъра по таймер;


Извършване на операции с активен прозорец (затваряне, свиване, възстановяване);


Завършване на определени процеси;


Управление на приложения посредством съобщения в прозорци;


Емулиране на натискане на бутони в други приложения;


„Гореща” смяна на файл с настройки;


Извикване на екранното меню (с възможности за настройки);


Управление на самата програма;


Показване на време и напомняния;


Вграден еднопанелен „Explorer”;


Извеждане на ID3-tag на текущо изпълняван фрагмент;


Извикване на командния ред;


Блокиране на клавиатура и мишка;


Отваряне и затваряне на CD/DVD устройство;


Вграден модул-диспечер на задачи;


Използване на собствени модули за интегриране (dll библиотеки)

В програмата има различни режими на работа с програма за ТВ-Тунер:


Изключване на програмата на ТВ-Тунера при работа на програмата;


Съвместни действия с ТВ-Тунера (програмата може да се настрои за управление на тунера, при което да не се използва неговия ПДУ);


Изчакване за завършване работата на ТВ-Тунера (за последващо изпълнние на други действия от програмата).

Системни настройки:


Запомняне на текущо WDM-устройство (за конфигуриране с няколко Capture-устройства);


Включване на програмата при стартиране на Windows;


Свиване на прозореца за настройки в system tray (до часовника);


Автоматично стартиране на програмата;


Визуализиране на изпълняваните действия в OSD ;


Настройки на параметрите за визуализиране на OSD ;


Настройки на параметрите за честота на комуникация с датчика на пулта и времето за закъснение (задръжка) между отделните команди;


Настройки на параметрите за движение на курсора на мишката.

Допълнителни инструменти, повишаващи ергономичността:


(доп., v.5beta) Последователност на бутони – съществено се разширяват функционалните възможности на програмата чрез използване на алгоритми, при които се очаква натискане на последователни бутони за изпълняване на едно или друго действие;


Създаване на «Action» - последователност от действия с едно натискане на бутон (напр.: 1. Пускане на BSPLayer.exe 2. Активиране на пресет movie.bhk) 


Създаване на собствни надписи за OSD (например, вместо описание на команда «Alt+Enter» да се показва «Пълноекранен режим»);


Функция за свързване на пресети към програмните ресурси (при активиране на определено приложение програмата автоматично активира "свързан" към него пресет, например: да се изключи ДУ в собствената програма за управление на ТВ-Тунера - създава се пресет за управление на тунера (tuner.bhk), в който се настройва пулта да управлява външната програма на тунера и този пресет се свързва към програмата на ТВ-Тунера, при което при стартиране на програмата автоматично се активира пресет tuner.bhk).


Настройки на екранното меню за такива функции на «ПерехватЪ», които рядко се ползват и да се присвоява бутон от ДУ за тях е нецелесъобразно. Навигация по менюто се осъществява отново от ДУ.


Еднопанелен «Explorer» (с възможности за настройки) за сърфиране по папки и изпълнение на файлове.


Възможности за импорт и експорт на настройки.


Вграден «Мениджър» за настройки.

3. История на версиите

Версия 2.3.0.


Базова версия 

Версия 2.3.1.


Поправена е грешка при завършване на работа с Мениджъра за настройки;


Поправена е грешка при работа с функция «отваряне на файл»;


Добавена е функция Активен прозорец – отваряне на главното меню;


Добавени са функции за «превъртане» в OSD-Explorer;


Поправени са описания на функциите в полето OSD -текст;


Добавена е функция за работа с програмата – визуализиране на OSD  на първичен/вторичен монитор;


Реализирани са функции за изменение на параметрите на зададени действия;


Добавен е OSD -tag {2_mon};


Поправена е грешка при визуализиране на OSD с tag-ове;


Поправен е допълнителен модул «Говорещ часовник».

Версия 2.3.2.


Добавена е възможност за извикване на панела за настройки при натискане на бутон «?»;


Добавена е функция на системния Alt+Tab;


Поправена е грешка при визуализиране на OSD-Explorer на вторичен екран;


Преработен е модулът за работа с пресети. Пресетите са разделени на системни и потребителски. В потребителските пресети са реализирани нови функции за копиране и преименуване на пресети. Към системните пресети се отнасят тези за OSD-Explorer и OSD-Меню, в които може да се настройва необходимата навигация;


Добавена е функция за изобразяване на OSD-Explorer на пълен екран;


Добавена е функция за преместване курсора на мишката от края на екрана в началото;


Преработен е модулът за OSD-Текст. Реализирана е възможност за съхранение на различни стилове за визуализиране на OSD-Текст за последващо използване, т.е. различни команди могат да имат различен стил.

Версия 2.3.3. beta 1



Ядрото на програмата е изцяло преработено за ОС Windows 7.;



Преработена е системата от плъгини;



Преработен е интерфейсът на програмата.

Версия 2.3.3. beta 4



Бета-версия, насочена към използване на Windows 7. Обновени са всички плъгини. За сваляне се използва самата програма, в менюто за избор на плъгини се задава „Найти в интернете“ („Търсене в интернет“) и от списъка се избира най-подходящият. Сваляне е достъпно и от сайта на форума.

Версия beta 5



Следваща версия. Поради временни затруднения информация и въпроси са прехвърлени към страничен форум.

4. Описание на функциите

4.1.  Описание  на действията 

Подробно описание на всички действия се намира в Help-a.
4.2.  Описание  OSD tag-ове 

{no_osd} - отменя показване на OSD-текст

{snd~c:\1.wav} - възпроизвежда wav-файл, където c:\1.wav е път към файла

{img~c:\1.bmp} - показване на картинка в OSD, където c:\1.bmp е път към файла

{preset} - показване на текущия пресет

{time} - показване на времето

{2_mon} – извеждане на OSD текст на вторичен монитор

В програмата е предвидена възможност за комбиниране на tag-ове чрез използване на символ « ; », например {imd~c:\1.bmp;no_osd} показва картинка от файл c:\1.bmp, а текстовата информация няма да се изобразява.

5. Съвместимост

Теоретично програмата е съвместима: 


с ТВ-Тунери, базирани на широко разпространените чипсети Philips SAA713x;


с ТВ- Тунери, базирани на чипсети BT8xx;


Устройства WinLirc


Устройства IgorPlug

В случай, че инсталиран ТВ-Тунер се визуализира в списъка със съвместими модели, но не работи с програмата е дадена контактна информация за връзка с автора за съвместно отстраняване на проблема.

Програмата работи с операционни системи Microsoft Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/WinXP-64/WinVista-64

6. За автора:

Автор: Миронов Алексей e-mail: pre-press@bk.ru ICQ: 98969822 http://perehvat.info/
Инсталиране на програмата.

Следващите прозорци са типични за повечето инсталационни процеси на програми:

Навигация в интерфейса за инсталация се извършва с бутони

[image: image6.png]<Haoan v




(«Назад» «Нататък» «Отмяна»)

Предвидена е възможност за инсталиране в папка по подразбиране или по избор:
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ВАЖНО! Избор на опции за пълна инсталация или само на определени компоненти:
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Практически съвет! Важно за притежателите на ТВ тунери Beholder:

Всички модели РСІ и външни USB ТВ тунери Beholder (разбира се, без автономните Set-Top модели) работят с единен уникален собствен софтуер и цифрово подписан унифициран драйвер за управление. За избягване на конфликти в ОС и безпроблемна работа се препоръчва да не се инсталират други драйвери, вкл. От „ПерехватЪ“ (да се използва опция “Don’t install driver for SAA713x…”).

Подробни указания за инсталация на драйвери и пълно описание на софтуера на български език се намират в секция „Локализация” на официалния сайт
Възможност за собствен избор на папка в меню Start за създаване на икони
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Избор на опции за създаване на икони на Desktop-a и/или в меню Start:
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Преди започване на процеса по инсталация се визуализира резюме на избраните параметри за инсталиране с очакване за потвърждение - «Установить» («Инсталиране»):
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Индикаторна лента (progress-bar) за процеса на инсталация с възможност за отмяна: 
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Финален екран с потвърждение за успешна инсталация- «Завершить» («Завършване»):
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След успешно инсталиране програмата се инициализира (по default) в меню Start>Programs>Perehvat с две подменюта – за стартиране и за деинсталиране.
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Първоначално стартиране

б.р. Програмата предлага опция resize на работните прозорци, ако разделителната способност на екрана е малка:
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При първоначално пускане програмата извършва сканиране за налични пресети (например, ако е била извършена преинсталация или upgrade с нова версия) и ако не бъдат открити такива се предлага създаване на начален (по default) пресет:
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По аналогичен начин се извършва проверка за инсталирани плъгини:
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След зареждане на съответен пресет и плъгин, програмата е готова за работа. Отваря се прозорец с основния екран на програмата 
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и помощен прозорец - „Съветник“ («Мастер настройки»), организиран под формата на „tips“ (предвидена е опция за отмяна на автоматично отваряне на помощната информация при стартиране на програмата, ако това не е необходимо впоследствие). Панелът за настройки може да се показва/скрива с натискане на виртикалния бутон (маркиран с червена рамка на горния screenshot)

Екипът е положил действително сериозен труд, за да могат потребителите да се справят самостоятелно. Всички стъпки са описани в подробно УПЪТВАНЕ,  разположено на десетки основни екрани, съдържащи пълно описание за настройки и работа с програмата.

ПЪЛЕН ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Екран 1

Начален екран - Встъпителни бележки
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На първия помощен екран са изразени благодарностите на екипа за избора на програмния продукт. За безпроблемна работа с програмата има настоятелна препоръка да се отдели време за запознаване с подробното описание на интерфейса и особеностите на програмата, с което се облекчават настройките и се предотвратяват ред въпроси, отговорите на които се съдържат в така организирания Help.

Версия на програмата – при превода на материалите е използван интерфейсът на версия 2.3.3.beta 5, който съдържа цялата информация за измененията в програмата.

Внимание!!! Важна подсказка - при преход към следващ основен екран на упътването се визуализира съответен помощен екран-меню с насочващи вниманието мигащи червени удивителни знаци, които насочват към съответните елементи за управление, за които се обяснява:
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Екран 2

Програма. Принцип на работа
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В режим на настройки на програмата за който и да е бутон на пулта ДУ (б.р. по-нататък се използват съкращенията „ПДУ“-пулт за дистанционно управление или „ДУ“ - дистанционно управление) могат да се присвоят задачи за изпълнение на всякакви действия (в рамките на програмата), като: емулиране на натиснат клавиш от клавиатурата, преместване на курсора на мишката и емулиране на натиснати бутони на мишката, стартиране на програми, управление на програми, регулиране сила на звук и пр.

В режим на работа на програмата, при натискане на бутони от ДУ ще се изпълняват действия, които са зададени при настройките.

За преминаване към режим за работа е необходимо да се натисне бутон «Включить ПерехватЪ», а за преход в режим настройки - бутон «Отключить ПерехватЪ».

В програмата е заложена система от пресети (преднастройки) и превключване между тях, т.е. теоретично потребителите не са ограничени от количеството бутони на пулта; в различни пресети едни и същи бутони могат да изпълняват различни действия.

Доп.р. Преди всичко трябва да се провери дали програмата е инициализирала наличието на устройство - ТВ тунер с чипсет, който се поддържа от същата. Ако след натискане на бутон „Включване” се визуализира надпис:
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Програмата няма да може да се използва. Прочетете внимателно упътването за отстраняване на проблема!

Екран 3:

Основни елементи за управление. Панел за визуализация
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Към основните елементи за управление се отнасят:

- Панел за визуализация (б.р. - лява част на екрана), и

- Панел за настройки (б.р. - дясна част на екрана)
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Панелът за визуализация включва:

- бутон за включване\изключване на «ПерехватЪ» (режим работа\режим настройки);

- списък за избор на активен пресет;

- таблица за настройки на текущия пресет; 

- бутон за изменение параметрите на действие

- бутон за «изчистване» (премахване на действия);

- (изм.-отс. при v.5beta) бутон за инициализация на пулта (по-подробно - надолу);

- бутон за отваряне и затваряне на панела за настройки.

  При смяна на активен пресет от списъка автоматично се обновява и таблицата за настройки.

(доп., v.5beta) При извикване на контекстното меню на таблицата за настройки стават достъпни следните функции:

- изчистване на бутон от действия в текущия пресет

- изчистване на бутон от действия във всички пресети

- промяна на параметри на действие

- премахване на бутон

(изм.-отс. при v.5beta) При натискане на бутон «Изменить» програмата показва настроеното действие. При това става достъпен бутон «Изменить параметры» за корекция на параметрите на текущото действие.

Екран 4:

Основни елементи за управление. Панел за настройки
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Панелът за настройки съдържа (v.2.3.1- три - изм.,v.5beta) две секции:
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 - «Настройки пульта ДУ» - Настройка на пулта ДУ;

 - (изм.,v.5beta) Основни «Настройки программы» - Настройки на програмата.

 - (изм.-отс.при v.5beta) Други настройки;

За всяка секция следва по-подробна информация.

Екран 5:

(изм.,v.5beta) Основни Настройки на програмата (доп.,v.5beta) Настройка на устройство и инициализация
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(v.2.3.1-.изм.,v. 5beta-вж. по-долу) Ако се използва Автонастройка на ТВ-Тунера, тази стъпка може да се пропусне. б.р. Screenshot -  v.2.3.1):
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(изм.,v.5beta) Панел «Настройки на програмата» («Настройки программы») включва няколко скрити панели с настройки, групирани по функционални свойства. Достъп до тези панели се осъществява с помощта на едноименните бутони.

(отп.,v.5beta) Първо е необходимо да се инициализира Тв-тунера, инсталиран в компютъра. За това трябва да се избере, свали и инсталира плъгин, подходящ за съответния модел тунер (по-подробно за плъгините и поддържани модели вж. на сайта).
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Първо е необходимо да се свърже плъгин за работа с инсталираното устройство. Тази операция се извършва в меню "Настройка на устройство". 

За инсталиране на плъгини (v.2.3.1- ...се копира ppf-файла в директория RCPlugin, която се намира в избраната папка за програмата.) са предвидени няколко възможности:

· (v.2.3.1- от списъка с плъгини се избира нужният ткъв. При това в реда за състояние при насочване към списъка с плъгини ще се изобрази информация за избрания плъгин.) да се укаже неговото местоположение на диска (като предварително се свали нужният плъгин от сайта на програмата), или

· да се зареди през Интернет (не всички плъгини са достъпни за зареждане). 

При избор на правилен плъгин, същият се появява в списъка с достъпни плъгини и програмата запомня направения избор. След инициализация на плъгина програмата идентифицира инсталираното устройство, при което в списъка с устройства трябва да се появи името на съответния ТВ-Тунер. Ако списъкът е празен, програмата няма да може да се използва. При такива случаи да се контактува с разработчика и да се остави заявка на форума на програмата за създаване на нужния плъгин.

ВНИМАНИЕ!!! В списъка може да има повече от едно устройство. Програмата може да работи само с едно устройство, което се определя по опитен път.

След избор на устройство, в долната част на прозореца на програмата - в реда за състояние трябва да се изобрази надпис «Устройство готово».

Ако в реда за състояние има надпис «Устройство НЕ готово», това означава, че не е подбран подходящият плъгин за съответния модел ТВ-Тунер. В такъв случай трябва да се свали друг плъгин или да се осъществи контакт с разработчика.

По-долу се намират настройки за: честота на разпознаване на пулта ДУ, време за закъснение между командите и настройка за премахване на двойно натискане:

· «Частота опроса пульта, мс» - «Чeстота на разпознаване на пулта, ms» – това е времето, през което програмата се обръща към IR-датчика на тунера и се приема код на натиснат клавиш.

· «Задержка между командами» - «Закъснение между команди» – това е времето, което се дава на системата за изпълнение на действия при натискане на бутон от пулта. 

ВНИМАНИЕ!!! Този параметър е стойност по подразбиране. За всяко действие може да се настрои собствена величина. Например, за преместване на мишката се препоръчва да се зададе малко време на закъснение, а за стартиране на приложения това време може да бъде  увеличено.

· «Устранение двойного нажатия» - «Премахване ефект на двойно натискане» - регулирането на този параметър може да помогне на потребители, при които се получава ефект на «двойно натискане» на бутон, т.е. многократно повторение на действия при еднократно натискане на бутон от ДУ. В такива случаи този параметър се увеличава постепенно с единица до изчезване на ефекта.

· (доп.,v.5beta) «Маска кода» - «Маска на код» - маска в шестнайсетична система (FF000) за премахване на ненужна съставляваща на кода, получен от пулта ДУ. По подразбиране маската е празна и подхожда практически за всички плъгини. Да се използва САМО!!! в случай, че потребителят е наясно как става това. В противен случай програмата може да се окаже неработоспособна!

(доп.,v.5beta) След като устройството е опознато от програмата е необходимо да се премине към инициализация на бутоните на пулта. Менюто за инициализация се извиква с натискане на едноименния бутон.

(б.р. при v.2.3.1 абзацът е към екран 9) За какво е необходима инициализация? Тъй като съществуват всевъзможни пултове с различен брой бутони, програмата трябва да «разпознае» конкретния пулт. Инициализация на пулта се извършва само веднъж. Ако успешно е извършена инициализация, това все още не означава, че програмата ще изпълнява някакви действия. Това е само връзка със съответното ДУ. Процесът на инициализация се състои в запомняне на кода на всеки натиснат бутон на пулта ДУ от програмата. Затова се препоръчва веднага да бъдат инициализирани всички бутони на пулта, за да не е необходимо това да се повтаря в бъдеще.

Менюто за инициализация е разделено на две части: инициализация на бутони и инициализация на последователности:

- Меню за инициализация на бутони.

В това меню преди всичко е важно поле «код на бутона» («код кнопки»). В това поле при натискане на бутони от пулта трябва да се избразяват кодовете на съответните бутони.

!!! Ако при натискане на бутон от ДУ изобщо не се осветява неговият код, програмата няма да може да се използва. Възможно е неправилно да е избрано «Устройство» – да се направи опит да се избере друго от списъка. Ако и това не помага – да се потърси помощ от автора. Възможно е проблемът да се състои и в некоректен избор на плъгин.

!!!! В А Ж Н О !!! Ако в полето за код на бутона се осветява код на ОТПУСНАТ бутон или кодът се сменя няколко пъти (бързо се показва някаква стойност и се прехвърля към друга) е възможно програмата да не работи пълноценно – да се потърси помощ от автора.  Възможно е проблемът да е поради некоректен избор на плъгин или самият плъгин да не е адаптиран за съответния модел ТВ-Тунер.

За инициализация на бутони:

1. Въвежда се име на бутона (например «Power»);

2. Натиска се съответния бутон на ДУ - в поле «код кнопки» («код на бутон») трябва да се избрази неговия код);

3. Натиска се «Добавить кнопку» («Добавяне на бутон»);

4. Повтарят се стъпки 1-3 за всички бутони на пулта ДУ.

- Меню за инициализация на последователности:

Последователности се инициализират аналогично на инициализацията на бутони, с тази разлика, че вместо един код на бутон в списъка с кодове трябва да се добавят последователно кодове на бутоните на въведената последователност.

За инициализация на последователност:

1. Въвежда се име на избрана последователност (например 123);

2. Натискат се последователно нужните бутони на пулта (напр., ако последователност се състои от три бутона - 1, 2, и 3, последователно се натискат бутони 1, 2, 3, при това в списъка с кодове трябва да се изобразят три кода, съответстващи на натиснатите бутони);

3. Натиска се «Добавить последовательность» («Добавяне на последователност»);

4. Повтарят се стъпки 1-3 за всички необходиими последователности;

5. Натиска се «закончить» («завършване»),  при което менюто за добавяне на бутони се затваря и в таблицата се визуализират въведените бутони и последователности. При натискане на бутон от пулта в таблицата се осветява съответният ред с неговото име, а в при включване на режим за прием на последователности ще се осветяват редовете, съответстващи на въведените последователности.

Забележка. Ако случайно е въведено некоректно име за бутон или такъв трябва да се инициализира отново, в програмата е предвидена възможност за премахване на инициализирани бутони от таблицата. За целта се избира съответният ред от таблицата, кликва се с десния бутон на мишката и от контекстното меню се избира точка - «Удалить кнопку» («Премахване на бутон»).

!!!Внимание! Ако в списъка с устройства има повече от едно такова и при натискане на бутони от пулта в поле «код кнопки» («код на бутон») не се появява съответен код, да се направи опит със смяна на устройството от списъка и да се опита още веднъж. Ако размяната на устройства не помага – да се потърси помощ от разработчика.

Екран 6:

(изм.,v.5beta) Основни Настройки на програмата. Системни настройки
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Програмата има възможност за автоматично стартиране при зареждане на Windows - «Запускать вместе с Windows». 

(изм..,v.5beta) ВНИМАНИЕ!!! При използване на Windows Vista да не се включва тази опция, т.к. Vista блокира дадената функция. Да се използват системни инструменти за автоматичен старт на програмата.

Програмата също така може да бъде автоматично минимизирана и приведена в режим на работа при старт на Windows - «Сворачивать при запуске».
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Тъй като собствената програма на ТВ-Тунера също приема сигнал от пулта ДУ, в «ПерехватЪ» има няколко настройки за регулиране на «съвместна» работа.

Най-напред е необходимо да се определи самото приложение, за което се натиска бутон «Найти» («Търсене») и се избира необходмият изпълним файл.

След това от списъка със съвместни режими се избира този, който е най-подходящ:

- «Выключать при запуске» («Изключване при стартиране») - в този режим при включване на «ПерехватЪ» програмата на ТВ-Тунера автоматично се затваря;

- «Работать вместе» («Съвместна работа») - в този режим и «ПерехватЪ» и програмата на тунера работят заедно (такъв режим е полезен например в случаи, при които е възможно да се изключи работата на пулта ДУ от програмата на тунера и той да се управлява от «ПерехватЪ»;

- «Ждать завершения» («Изчакване на завършване») – «ПерехватЪ» няма да реагира на натискане на бутоните на пулта докато работи програмата на ТВ-Тунера.

Екран 7:

(изм.,v.5beta) Основни Настройки на програмата. Режими на работа
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Във версия 2.3.х са реализирани два принципиално различни алгоритъма за обработка на натискане на бутон от пулта ДУ. Това са приемане на единични бутони и приемане на последователности:
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- «Прием одиничнык кнопок» - «Приемане на единични бутони»:

В този режим програмата изпълнява действие веднага при натискане на бутон.

- «Прием последовательностей кнопок» - «Приемане на последователни бутони»:

Принципно нов режим на работа, базиран на изчакване за въвеждане на последователност от бутони. По аналогия с ТВ-приемник, при който трябва да се въведе друзначен номер на канала се натискат два бутона на пулта, така и в програмата дадено действие може да бъде изпълнено при въвеждане на нужната последователност. Това съществено разширява възможностите на обикновения пулт, а ако се комбинират двата режима се постига още по-голяма функционалност на програмата.

В режим на последователности има две настройки за управление на режима:

- «Время ожидания, мс» – «време на изчакване, ms» - това е величина в милисекунди, в течение на което програмата очаква въвеждане на следващ бутон на последователност. Ако това не стане, при изтичане на времето за изчакване програмата счита, че последователността е напълно въведена и пристъпва към нейната обработка и изпълнене на нужното действие.

- «Выключать прием последовательности после первой» - «Изключване приемане на последователности след първата» - при включване на тази опция програмата автоматично превключва в режим на приемане на единични бутони след приемане на първата последователност.

СъВЕТ: тази опция е удобно да се ползва в съчетание с действие «включить режим последовательности», тоест с един бутон се включва режим за приемане на последователност, след това същата се въвежда, а при завършване програмата отново се връща в режим на приемане на единични бутони.

В това меню се намира и опция за включване на режим MultiKey (отделно описание).

Екран 8:

(изм.,v.5beta) Основни Настройки на програмата. Управление на пресети
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В менюто за управление на пресети могат да бъдат създавани нови пресети, както и да се премахват ненужни такива.
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(доп.,v.5beta) Всички пресети в програмата се подразделят на потребителски и системни.

Системни пресети са такива за управление на OSD-Explorer и OSD-Меню.

Потребителски са всички останали пресети.

За създаване на пресет просто трябва да се впише неговото име в полето за въвеждане на име на пресет и да се натисне бутон «Создать» («Създаване»). За премахване на пресет се избира пресет от списъка и се натиска бутон «Удалить» («Премахване»).

(доп.,v.5beta) Текущ пресет може да бъде преименуван. Това става, като се впише ново име за текущия пресет и се натисне бутон «Переименовать» («Промяна на име»).

Има още една полезна функция – Копиране на текущ пресет с всички настройки. За това просто се вписва име на новия пресет и се натиска «Скоипировать» («Копиране»).

Тук също така може да се настрои пресет по подразбиране, който да се активира при старт на програмата, както и да се задейства при свързване на пресети към програми (вж. по-долу). В даденото меню са достъпни всички заложени програмата пресети, също така е възможно да се избере последно избран пресет («последный выбранный пресет»). При такъв избор при старт на програмата ще се избира пресет, който е бил активен при последно изключване на програмата.

Екран 9:

Настройки на програмата (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция Инструменти). Свързване на пресети към програмата
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Свързване на пресети се използва в тези случаи, когато  е необходимо при стартиране на определени програми «ПерехватЪ» автоматично да активира нужния пресет.
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За активиране на свързване трябва да се включи «Использовать привязку» («Използване на свързване»);

Добавя се необходимото приложение в таблицата с приложения чрез бутон «Добавить» («Добавяне»). (По същия начин може да се премахне ненужно приложение с бутон «Удалить» («Премахване»);

За приложенията се избира нужния пресет от втората колона на таблицата.

Допълнителни опции:

«Сбрасывать на пресет по умолчанию» («Възстановявне на пресет по подразбиране») - при включване на опцията «ПерехватЪ» възстановява пресет със стойности «по подразбиране» при активиране на приложение, което не е свързано.

«Не выводить информацию о пресете» («Да не се извежда информация за пресет») - в OSD не се показва информация за смяна на пресет при използоване на свързване.

Внимание!!! За деактивиране на свързване на конкретно приложение в таблицата с връзки трябва да се избере «празно» поле!

Екран 10:

Настройки на програмата (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция Инструменти). OSD-Стилове
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(изм. и доп.,v.5beta) В това меню могат да се правят настройки за визуализиране на OSD-текст. В програмата е предвидена възможност за настройки на няколко стила за изобразяване на OSD-Текст, които след това могат да се използват в едни или други команди. 

За настройки на стил се задават необходимите параметри и се натиска бутон «Сохранить» («Съхраняване») срещу избрания OSD-Стил.

За създаване на нов стил се вписва неговото име в поле OSD-Стил, променят се необходимите параметри и се натиска бутон «Сохранить» («Съхраняване»)

Доступни параметри за регулиране на OSD–Стил са:
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- (отп.,v.5beta) «OSD-текст»: - меню за настройки на визуализация на OSD-текста;

- «показывать OSD» - включване\изключване показване на текст при изпълнение на действия;

- «время показа» – регулиране на време за визуализиране на OSD в милисекунди;

- «шрифт» - позволява промяна на шрифт, неговия размер и цвят;

- «позиция» - регулиране на позицията на OSD на екрана;

- «прозрачность» - регулиране на степента на прозрачност на OSD. 100% е напълно непрозрачен текст;

- «размытие» - регулиране размиването на контура на текста;

- «использовать тень» - позволява добавяне на сянка към текста;

- «цвет тени» - диалог за избор на цвят за сянка;

- «сдвиг тени» - регулиране преместване на сянката надясно/надолу спрямо текста в пиксели;

- «прозрачность тени» - регулиране на степента на прозрачност на сянката. 100% е напълно непрозрачна сянка;

- «размытие тени» - регулиране на размиването на контурите на сянката;

- «выводить OSD на вторичном экране» - извеждане на OSD текст (например на телевизор). При използване на извеждане на пълноекранно изображение (включване на опция за пълноекранно изображение в nVidia) е възможно OSD да изчезне.

Екран 11:

Настройки на програмата  (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция Инструменти). OSD-Еxplorer
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Този инструмент представлява опростен еднопанелен Explorer. Основната разлика спрямо традиционния Explorer се състои във възможностите да се настроят размер и цвят на шрифта за по-комфортна работа от по-голяма дистанция. OSD- Explorer позволява да се извършва навигация по папки от твърдите дискове и да се отварят файлове.
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Възможно е да се настройват параметри на шрифт, цвят на фон, размер и прозрачност на прозореца на OSD- Explorer. Позицията на прозореца се определя от позицията на OSD на екрана. Може да се зададе флаг за "показване/скриване" на скрити файлове.

Внимание!!!

За навигация трябва да се зададат бутони от ДУ, с които да се осъществява такава.

(изм.,v.5beta).За целта в менюто за управление на пресети е необходимо да се премине в секцията за системни пресети, да се избере пресет OSD-Explorer, след което в настройките за действия да се зададат за необходимите бутони изпълнявани действия по навигация (нагоре, надолу, назад, затваряне...).

(изм.,v.2.3.1) За целта трябва да се задели нужният бутон от таблицата и да се извика контекстното меню с десния бутон на мишката. В контекстното меню се избира поле «OSD- Explorer» и в него едно от действията (нагоре, надолу, назад, затваряне...), което да се изпълнява при изведен OSD-Explorer при натискане на дадения бутон от ДУ.

При използване на OSD-Explorer може също така да се ползват мишка и клавиатура:

- «навигация по папке» - стрелки нагоре/надолу;

- «выбор папки или запуск файла» - клавиш Enter

- «переход на уровень вверх» - клавиш Backspace.

За извеждане на OSD-Explorer се използва функция "OSD-Explorer" от списъка с действия.

Екран 12:

Настройки на програмата (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция  Други настройки). Настройки на мишка
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Менюто за настройки на мишка регулира параметрите за стъпка на курсора на мишката:
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- «инкремент» - количество пискели, с които се премества курсорът за един такт;

- «макс. скорение, раз» - ограничение за ускорение на мишката при продължително натискане на бутон от ДУ;

- «формула ускорения» - регулира функцията за ускорение, т.е. увеличението на инкремента (например, «+2» – инкремента се увеличава с 2 пислела за всеки такт, «*2» – величината на инкремента се умножава по 2 за всеки такт).

В програмата има възможност за използване на собствен курсор. 

Например, при управление с мишката от по-далечно разтояние може да се използва по-голям курсор за по-добра видимост. Тази възможност може да се използва при включване на опция «Использовать свой курсор». При това се използва курсор от папка Perehvat.cur на програмата. Този курсор по желание може да се замени със собствен такъв.

(доп.,v.5beta) Има въможност да се използва функция «Круглый экран»:

При активиране на тази функция при достигане на границите на екрана курсорът се появява от другата страта. 

Екран 13:

Настройки на програмата (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция  Инструменти). Импорт / Експорт на настройки
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Менюто е предназначено за експорт и импорт на всички настройки на програмата.
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При експорт програмата пази в един файл всички настройки, които по-нататък е много лесно да бъдат импортирани обратно.

Екран 14:

Настройки на програмата (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция  Други настройки). Допълнителни настройки
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Допълнителни настройки:
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- «Показывать панель настроек при запуске» - автоматично отваряне на панела за настройки при извикване прозореца на програмата.

- «Показывать логотип при старте» - включване/изключване показване на логотип при стартиране на програмата.

- «Показывать мастер настройки» - включване/изключване показване на help-a (tips) при стартиране на програмата.

- «Показывать информацию о кнопке» - при посочване на бутон в таблицата се визуализира информация и параметри на зададеното действие.

- «Вести лог-файл» - запис на всички действия в текстов лог-файл, който впоследствие може да се използва например при възникване на грешки.

- «Масштаб окна» - намаляване размера на прозореца чрез мащбиране при ползване на програмата на монитори с ниска разделителна способност.

- «Проверить обновления» - проверка за нови версии на сайта www.perehvat.info
Екран 15:

Настройки на програмата. Настройки на бутони от ПДУ. Емулиране на действия с клавиатура, с мишка, изпълнение на действия
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След като основната подготовка е завършена, може да се пристъпи към главното действие – настройки на пулта за определени действия.

За присвояване на определено действие на бутон от ДУ е необходимо да се премине в секция «Настройка пульта ДУ».

В програмата се различават три вида на управление:
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  - емулиране на натискане на клавиши от клавиатурата;

  - емулиране на действия с мишка;

  - различни системни действия (старт на приложения, управление сила на звук и пр.).

За добавяне на управление за даден бутон или за последователност от бутони за необходимо управление първоначално е необходимо да се определи необходимият бутон в таблицата (с клик по бутона с мишката или просто с натискане на бутона от ДУ). След това е необходимо да се избере съответния вид на управление.

Екран 16:

Настройки на програмата. Настройки на бутони от пулта за ДУ. Емулиране на действия с клавиатура. (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция  Настройки на бутони от ПДУ. Емулиране на действия)
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В разглеждания пример на бутон от ДУ се присвоява определен «горещ» клавиш (например «Alt+Esc», който да превключва активния процорец).
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За целта: 

1. поставя се курсора в полето за въвеждане на клавишни съчетания;

2. натиска се на клавиатурата «Alt+Esc» (при това в полето за въвеждане се изобразява «Alt+Escape»;

3. натиска се «Выбрать»;

4. в полето OSD -текст се въвежда текст, който трябва да се вижда в OSD при изпълнение на дадена команда, например «Превключване на прозорец»;

5. (изм.,v.5beta) Избира се стил за OSD -текст, зададен в меню «OSD -Стил».

6. (доп.,v.5beta) задава се «време за закъснение» до следваща команда (по желание).

Внимание! текстът, въведен в поле OSD-текст също така ще се изобразява в таблицата за настройки, затова, за да не се допусне объркване на кои бутони какви действия са зададени, трябва да се въвежда разбираем за самия потребител текст:

Ако не е желателно в OSD да се показва текст, в края на текста трябва да се допише tag {no_osd} или да се маркира полето «не отображать OSD-текст». 

В програмата също така е предвидена възможност за извеждане на bmp-файлове заедно или вместо OSD-текст. За това трябва да се допише tag {no_osd;img~c:\1.bmp}, където: c:\1.bmp е път към нужния файл. Списък на всички tag-ове има във файл Readme.

Забележка: Ако е желателно да се добави действие за всички пресети (например действие «циклическая смен пресета» - «циклична смяна на пресет»), което да сработва независимо от активния пресет, да се маркира опция «добавить во все пресеты».

7. (изм.,v.5beta) натиска се «подтвердить» - «Потвърждаване».

При това в таблицата за настройки срещу избрания бутон се появява OSD-текст.

Включва се програмата и се провява работоспособността на бутоните.

Екран 17:

Настройки на програмата. Настройки на бутони от пулта за ДУ. Емулиране на действия с мишка. (изм.,v.5beta/при v.2.3.1. е в секция  Настройки на бутони от ПДУ. Емулиране на действия)
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Всички действия c мишка са аналогични на описаното в предходния случай.

Доп.р. - Преминава се в секцията за действия с мишка:
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- Избира се от списъка нужното действие:
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- Натиска се «Выбрать» - «Избор»

- Въвеждат се необходимите допълнителни параметри: 
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- Наименование, OSD-текст; OSD-стил;

- Задава се закъснение до следваща команда;

ВНИМАНИЕ!!!! За пълноценна работа на мишката се препоръчва да се зададе задръжка за преместване на курсора ~20 ms.

- Натиска се «подтвердить» - «Потвърждаване».

Списък на достъпни действия:
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- преместване на курсор – скоростта на преместване може да се настрои в секция Допълнителни настройки (вж. по-долу);

- превъртане на скрол на мишката – използват се системните настройки;

- натискане на бутон на мишката (ляв, десен, среден);

- двойно натискане на ляв бутон;

- задържане и отпускане на левия и десен бутон на мишката. По този начин може да се осъществява например маркиране на области.

Екран 18:

Настройки на програмата.  Настройки на бутони от пулта за ДУ. Емулиране на действия
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Всички действия за настройки са аналогични на описаното в предходния случай.

- Избира се от списъка нужното действие; 

- Натиска се «Выбрать» - «Избор»;

- Въвежда се OSD-текст; 

- Задава се закъснение до следваща команда.

- Натиска се «подтвердить» - «Потвърждаване»
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В някои случаи на потребителя се предлага допълнително меню за избор на параметри. За удобство при ползване, всички полета и бутони имат подписи, които се осветяват в реда за състояние при позициониране на курсора на мишката върху съответните обекти.

Списък на системни действия:
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1. «настроить Action» - настройки на Action (вж. по-долу)

2. показване на Explorer – отваряне на стандартен Explorer прозорец на Windows

3. показване на папка — отваряне на зададена папка. Нужната папка се задава в допълнителното меню

4. показване на системна папка — отваряне на системна папка (desktop, control panel, принтери, мy documents, recycle bin, мy computer, network connections…)

5. стартиране на избрано приложение. В допълнителното меню се задава нужното приложение, ключове за стартиране.

6. управление на приложения — управляване на приложения с помощта на paf-плъгини, които са включени в програмата, а също така са поместени на сайта или могат да бъдат създадени самостоятелно. В допълнителното меню се избира нужния плъгин и нужното действие за управление. Например, за да се увеличит силата на звука в Winamp, се избира плъгин Winamp_v5.paf и управление - «Прибавить громкость». paf-плъгините са базирани на изпращане на «прозоречни» съобщения към приложението, поради което не е необходимо прозорецът на приложението да е активен.

7. завършване на процес – позволява да се завърши процес (както при Task Manager в Windows). В допълнителното меню има списък на активни процеси за избор на нужния такъв.

8. отваряне на файл – позволява да се отварят произволни файлове. Файловете се отварят със същите приложения, които са асоциирани с дадения тип файлове.

9. активен прозорец - позволява на потребителя да извършва действия с активния прозорец, например затваряне на прозорец, разгъване, свиване и възстановяване позицията на прозореца.

10. смяна на пресет – позволява да се смени пресет с един от включените в програмата. Името на пресета за смяна се задава в допълнителното меню

11. циклична смяна на пресет - позволява да се сменят пресети «кръгово», тоест при всяко натискане на бутон да се активира следващ пресет.

12. «Свернуть все» - команда за свиване на всички прозорци.

13. «Развернуть все» - команда за разгъване на всички свити прозорци.

14. «Управление громкостью» - позволява да се регулира силата на звука на каналите на аудиокартата (освен за Windows Vista). В допълнителното меню са достъпни настройки за избор на устройство (ако са няколко), нужния канал на устройството, както и инкримент в проценти. Ако стойността на инкримента е нула се задейства механизъм за логаритмично управление на звука, тоест при увеличаване на силата на звука инкримента също се увеличава.

15. «отключить/включить звук» - позволява изключване или включване на системния звук.

16. «завершение работы» - позволява рестартиране, изключване на компютъра, преход в спящ режими и режим на очакване. Тези действия могат да се извършват и по таймер. За това в допълнителното  меню трябва да се постави отметка «По таймеру». При това при натискане на бутон от ДУ се регулира време за сработване на таймера в последователност: 40мин.-60мин.-80мин.-100мин.-120мин.-140мин.-160мин.-180мин.-изключено. В допълнителното меню също така може да се избере време за подтвърждение за завършване на работа. Това е време, в течение на което потребителят трябва да подтвърди желанието за завършване на работа с повторно натискане на бутон от ДУ.

17. «экранная заставка» - извежда на екран Windows screensaver.

18. «обновить экран» - обновяване (refresh) на екрана.

19. «показать время»  - извеждане на екран текущото време.

20. «работа с перехватом – позволява да се извършват действия със самата програма ПерехватЪ. Позволява да се сменя режима за приемане на команди, да се включва/изключва връзката към други програми, да се включва/изключва показването на OSD, да се включва/изключва режим MultiKey

21. «экранное меню» - извежда на екран екранно меню (вж. по-нататък).

22. «захват кнопки» - позволява да се настрои програмата за емулиране на натискане на бутони в различни приложения. За целта трябва да се натисне и задържи бутон «захват» (голямият вертикален бутон) и да се провлачи курсора на мишката към съответния бутон на приложението. При това избраният елемент за управление се осветява с черна рамка. След насочването трябва да се отпусне мишката. При коректно насочване в допълнителното меню се запълват текстовите полета. При натискане на бутон от ДУ, ПерехватЪ ще намери нужния бутон и ще го «натисне» по «захванатите» параметри.

23. «Windows сообщения» - изпращане на «прозоречно» съобщение към различни прозорци.

24. «показать напоминание» - на екран се извежда текст за напомняне през определен интервал от време. С всяко натискане на бутон от ДУ се увеличава интервалът за показване на напомняне в последователност: 10-20-30-......-160-170-180мин-изключено.

25. «экранная лупа» - на екран се извежда вградената екранна лупа за по-комфортно управление с помощта на курсора на мишката от далечно разстояние. В допълнителното меню се задават координати за връхния ляв ъгъл на прозореца на лупата, размери на прозореца и коефициент на увеличение.

26. «включить/выключить монитор» - програмно включване/изключване на монитора.

27. «OSD-Explorer» - на екран се извежда прозорец OSD-Explorer (вж. по-нататък).

28. «Командная строка» - изпълняване на команда, както това се извършва от  командния ред. В допълнителното меню се въвежда текст и параметри на командата. Например ping ya.ru трябва да се напише: ping - команда, ya.ru - параметър.

29. «Показать ID3-тэг» - на екран се извежда ID3-tag на текущо изпълнявания track  независимо от плейъра. В допълнителното меню може да се състави маска за изобразяване на текст. Например: Изпълнява се - «Title». При извеждане на екран «Title» се заменя със съответното име от ID3 tag-a.  

30. «Блокировать/разблокировать клавиатуру, мышь» - функция ChildrenLock (т.н.«Родителски Контрол») позволява да се блокира устройство за въвеждане. Разблокиране е възможно от ДУ или с комбинацията Ctrl+Alt+Del.

31. «OSD- Task Manager» - екранен диспечер на задачи, извежда списък със задачи с възможност за избор на нужната такава. Работи на принципа Alt+Tab.

32. «Открыть/закрыть CD-ROM» - приятна дреболия :)

33. «Подключаемый модуль» - функция за исползване на саморъчно написани библиотеки за изпълнение на специфични действия, които не са включени в програмата. Описание за формата на dll-библиотека, както и подробно описание на функцията може да се свали от сайта www.perehvat.info.

Екран 19:

Настройки на програмата.  Настройки на бутони от пулта за ДУ. Настройки на «Action»
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Предназначението на Action е на един бутон от ДУ да се зададат едновременно няколко действия (напр. да се стартира определена програма и да се активира нужен пресет).

Програмата предлага два варианта за работа с Actions. Или всички действия на Action да се изпълняват едновременно при еднократно натискане на бутон, или всяко следващо действие на Action да се изпълни след натискане на бутон от ДУ.
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Примерен тестов Action:

Първо се въвежда избрано име и се натиска «подтвердить».

След това се постъпва така, както в случай, че трябва да се присвои на бутон от ДУ някакво действие. Разликата е само в това, че вместо бутон «подтвердить» се натиска «Добавить в Action». 

В края на набора на действия се натиска бутон «Закончить набор», при което в списъка с действия в меню action се виждат тези действия, които са избрани.

Избира се метод за обработка на Action: всички действия с един клик или последователни действия с натискане на бутон от ДУ.

Па-нататък просто се присвоява бутон от ДУ както в предходните случаи.

Екран 20:

Екранно меню. Настройки на екранното меню

[image: image62.png]Mepexsarb

BkpanHoe MeHIo
Hacrpoicaakparmora e

tacTep HacTpoi





Този инструмент позволява да се създаде потребителско меню с предварително определени действия, което да се извежда на екран при натискане на бутон от ДУ.

Менюто може да съдържа ред команди (например такива, които се ползват рядко и за тях няма смисъл да се отделят отделни бутони на ДУ). При избор на определено поле от менюто се изпълнява съответно действие.
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За добавяне на пункт към екранното меню:

1. Въвежда се име или се избира от вече създадени такива.

2. Натиска се «Добавить действие к меню». Извършва се настройка на действието. След това действието ще се изобрази в списъка за действия на избраното меню.

3. Избира се цвят за осветяване на реда и време за показване на менюто;

4. Натиска се «подтвердить»;

За премахване на пункт от менюто се натиска «Удалить пункт»;

За премахване на цялото меню се натиска «Удалить меню».

Внимание!!! За навигация по менюто трябва да се зададат бутони от ДУ, с които да се осъществява такава. За това (изм.,v.5beta) се определя съответен бутон от таблицата (с кликване върху бутона или с натискане от ДУ) и се извиква контекстното меню с десния бутон на мишката. В контекстното меню се избира пункт «Меню» и в него едно от действията (нагоре, надолу, ок), които да се изпълняват при изведено меню при натискане на даден бутон от ДУ. в менюто за управление на пресети трябва да се влезе в секцията за системни пресети, да се избере пресет OSD-Меню, след което в настройките за действия да се укажат за отделните бутони съответните действия, които да се изпълняват при навигация (нагоре, надолу, ОК).

В програмата може да се настрои и подменюто. За това отначало се оформят окончателни менюта с написани в тях действия. След това се изместват «нагоре» до основното меню, за действие на което се присвоява извикване на подменю.

Екран 23:

режим MultiKey. режим MultiKey

[image: image64.png]Mepexsarb

Pesum MultiKey
Peran MuliKey

tacTep HacTpoi





Режим MultiKey е предназначен за емулиране на натискане на бутони от ДУ с помощта на обикновена клавиатура. Този режим може да е полезен, ако ПДУ е настроен за определени действия и е необходимо те също така да се изпълняват, просто докато сте зад компютъра.

Могат да се зададат горещи клавиши на клавиатурата, които биха дублирали бутони от пулта ДУ и при натискане на които да се изпълняват действия, зададени на бутони от пулта.

За включване\изключване на режим MultiKey се използва контекстното меню на програмата или «горещ» клавиш «Ctrl+Alt+Shift+M». Също така режим MultiKey може да се включи от функцията «Управление Перехватом». При включване на режим MultiKey в системния трей се появява иконка с буква «M».
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ВНИМАНИЕ!!!! Режим MultiKey може да бъде включен само когато има зададен поне един «горещ» клавиш.

За добавяне на горещ клавиш на бутон от пулта е необходимо да се изпълнят следните действия:

1. Маркира се в таблицата ред с нужния бутон от ДУ;

2. Двоен клик с мишката по името на бутона ;

3. В появилия се прозорец се въвежда клавишно съчетание за дадения бутон ;

4. кликва се с мишката извън прозореца за въвеждане на hotkeys.

Внимание!!! След въвеждане на нови клавишни съчетания е необходимо да се изключи и отново да се включи режим MultiKey.

Заключителен екран:

Епилог
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Всякакви допълнителни въпроси след запознаване с възможностите и особеностите на програмата могат да се задават директно на автора: 

E-mail: pre-press@bk.ru или чрез форума на сайта.

С най-добри пожелания,

Миронов Алексей www.perehvat.info
 SHAPE 



Доп.р. Ако така представената информация е била полезна и не е необходимо по-нататъшно показване при всяко зареждане на програмата, може да се постави «чекбокс» в полето [image: image68.png]W He nokaseieate Npu cTapTe



 и да се натисне спусъка: [image: image69.png]Puriau
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Този материал се публикува за улеснение на българските потребители на програма „ПерехватЪ“. Копиране и разпространение на целия материал и/или части от същия се допуска само след предварително съгласуване с автора/редактора. За нарушения се носи отговорност съгласно Закона за авторското право и сродните му права и международните правни норми за закрила на интелектуалната собственост. В съответствие с горното, материалът е предоставен за публикуване на http://forums.softvisia.com/index.php по предложение на модераторите със съгласието на автора на превода и редакцията.

Всякакви коментари или забележки за установени евентуално допуснати неточности/грешки, както и отзиви във връзка с практическото ползване на софтуера ще бъдат приемани с внимание и благодарност.

Непретенциозен опит за превод и редакция на български език:

thebest@mail.bg
(Authorization required contacts):

Skype: simply_thebest

ICQ/QIP: 116449009 (thebest)

GSM: +359 88 881763


